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 الموافقة  المتطلبات ر.م
  :مقدمةال  .1

الفك  أعمالفي عملية له خبرة  مقاول /متعهد بالتعاقد مع شركة مقاولات/ الأردنيةترغب شركة مصفاة البترول  1-1 
أجزاء كامل وذلك لفك بواسطة الاليات الثقيلة والتركيب والمناولة باستخدام الونشات ذات القدرات العالية والنقل 

وكل  المصفاة لتخزينها سياجونقل اجزائه الى الساحات المقررة داخل الثانية  الخدماتفي وحدة  المولد الغازي 
توفير الأيدي  كل ما يتطلب من ذلك يشملبحيث  ،تسليم مفتاح"" مشروع على أساس بهذه الأعمال ما يتعلق

...( ومعدات الخدمات لفك والرفع والتحميلللقص واوعدد والمعدات )أدوات  العاملة المؤهلة والكوادر والأدوات
حسب ما  لتنفيذ العمل كاملاا ضاغطات هواء،..( وجميع الأدوات والمستهلكات اللازمة ونشات، سيارات ثقيلة، )

دون الحاق أي  الموقع الخاص بالتوربين الغازي خالياا من جميع معداته وملحقاتههو مطلوب بحيث يتم استلام 
يتم مراعات جميع تعليمات السلامة العامة وعلى ان ، او المحيطة في منطقة العمل ضرر بالمعدات المفكوكة

والموافق عليها من قبل المهندس المشرف من طرف والقوانين الخاصة للشركة في مثل هذا النوع من الاعمال 
 مصفاة البترول.

 

ودون تحمل المصفاة أدنى مسؤولية  بالمناقصةدون تقديم أي تبريرات للمشاركين  المناقصةيحق للمصفاة الغاء  1-2 
 دون تقديم أي مبررات للمشاركين. تبعات قانونية أو

 

يحق للمصفاة أن تقوم بإجراء التعديلات اللازمة على هذه المواصفة بحيث يتم إرسال هذه التعديلات للمشاركين  1-3 
 قبل انتهاء موعد تقديم العروض. بالمناقصة

 

  .المناقصة هاستحداثها قبل موعد اغلاق هذيجب على المشاركين الأخذ بعين الاعتبار أي تعديلات يتم  1-4 
  :بالمناقصةالشروط الأساسية للمشاركة   .2

الفك والتركيب والنقل والمناولة  أعمالتنفيذ ل مؤهلا ان يكون و لديه الخبرة الكافية  مناقصةلل أن يكون المتقدم 2-1 
  .لهُ هذه المواصفةوبما يتناسب مع الغرض الموضوع باستخدام الونشات ذات القدرات العالية 

 

يشترط من المتقدم للمناقصة زيارة الموقع والاطلاع على المنطقة المحيطة بالمولد الغازي والمداخل والمخارج  2-2 
 الخاصة بها، بالإضافة الى أماكن ساحات التخزين النهائية للقطع والشوارع المؤدية لها.

 

  وزارة الأشغال العامة والإسكان درجة )ثالثة او ثانية او أولى(أن يمتلك المقاول شهادة تصنيف صادرة عن  2-3 
   أجزاء المولد الغازي  3
 لتالية:ا الرئيسية يشمل المولد الغازي المراد ازالته ونقله لساحات التخزين المخصصة على القطع 3-1 

 .طن 42الرئيسي لتوربين ووزنهُ   SKIDالـــ -

 .طن 35 ماووزنه والمبرد الخاص به   المولد الكهربائي -

 .طن 6.75صندوق التروس بين التوربين والمولد ووزنهُ  -

 طن.1.7 و طن 9 ما على التواليوزنهأ ،والجسم الداعم لهُ  الفلتر الرئيسي للتوربين الغازي  -

طن بالإضافة  5طن،  3طن، 5التوالي على  قطع اوزانها 3المدخنة الرئيسية لتوربين والمتكونة من  -
 الى الهيكل المعدني المحيط بها.

 طن. 2.5والتوربين الغازي ووزنهُ  7004المشترك بين الغلاية  (DIVERTER)الموجه  -

 .طن1.7 طن و 6أوزنهما على التوالي  والجسم الداعم لها،خلايا تبريد الزيت  -

 غرفة التوربين ونظام التهوية الخاص بها. -

 بين أجزاء المولد الغازي ونقاط الربط الرئيسية مع المصفاة.الخطوط والانابيب الواصلة  -
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 الموافقة  المتطلبات ر.م
 بالإضافة الى ارتفاع كل جزء الخاصة بأجزاء المولد الغازي وابعادهاالرسومات يحتوي على  (2رقم ) ملحق 3-2 

 .منها عن الارض
 

على المقاول/ المتعهد الالتزام بتعليمات المهندس المشرف فيما يتعلق بترتيب الاولويات لفك كل جزء من أجزاء  3-3 
فك الأجزاء المختلفة يتم تحديده من قبل المهندس المشرف وبما ل يتسلسلالترتيب الان حيث المولد الغازي، 

 عزل امكانيةكوادر المصفاة المشاركة او  يتوائم مع أولويات شركة المصفاة وجاهزيتها من حيث الساحات،
 .فكهايتطلب ايقافها لغايات  والتيمعدات مشتركة مع المولد الغازي 

 

  :العملاجراءات  .4
 المهام التي ستقوم بها شركة مصفاة البترول: 4-1 

 توفير الساحات المناسبة لتنفيذ العمل المطلوب وكل ما ينطوي عليها من اعمال هندسة مدنية. -

النقل المستخدمة لتنفيذ العمل  والياتخط مسير الونشات مع توائم يتجهيز الشوارع داخل المصفاة بما  -
 الاليات.  جميع خط سير المسبقة من قبل المهندس المشرف لتحديد المطلوب وعلى ان يتم اخذ الموافقة

 .حيثما يلزم واالقطع  رفع ومراكز لاماكنالفحص والتفتيش  أعمال -

شهادات الفحص والتأهيل للأليات والأدوات والونشات التي ستستخدم لتنفيذ العمل و التحقق من وثائق  -
 .المطلوب وذلك بإعادة اجراء الفحوص للتأكد من مدى مطابقة وكفاءة المعدات قبل الشروع باستخدامها

 اعمال إزالة الكوابل الكهربائية وأجهزة الآلات الدقيقة وما يتبعها من كوابل. -

 

 الاعمال المطلوب تنفيذها من قبل المقاول / المتعهد:   4-2 
)خوذة، حذاء سلامة، لباس السلامة الواقي )افرهول( توفير معدات السلامة الشخصية كاملة لموظفيه  -

الالتزام و  ...الخ(، ويتم تطبيقاحزمة الامان قفازات مناسبة، نظارات واقية، سدادات الأذن، سترة عاكسة،
التعليمات الواردة بخصوص تصاريح العمل وتعليمات السلامة الصادرة عن مشرف السلامة في بكافة 

 المصفاة.

معدات الخدمات )ضاغطة هواء، عدد قص،  ،)المستهلكة وغير المستهلكة( ددالع  أنواع العمالة، توفير كافة  -
 .ونقلها قطع المولد الغازي  لفكاللازمة  وأجهزة القياس ماكنات لحام...(

لنقل قطع المولد الغازي الى ساحات التخزين اللازمة و  المناسبة اليات النقلو الونشات أنواع توفير كافة  -
 .المصفاة ، وعلى ان تجتاز جميع الفحوصات المطلوبة من قبل الكادر الفني لشركةداخل سياج المصفاة

تنفيذ لغايات مستلزمات جميع الو  الرفع، الحبال، جسور التحميل يقوم المتعهد بتأمين ما يلزم من معدات -
وموافق عليها من قبل المهندس المشرف  مفحوصةالعمل المطلوب كاملاا، وعلى ان تكون هذه المعدات 

   .المصفاة شركة المختص في الفني والكادر

حيثما  خاصة بها والعمالة المؤهلة لتنفيذ اعمال بناء السقايلالمعدات التوفير مواسير السقالة وما يلزم من  -
السلامة العامة والقوانين الخاصة للشركة في مثل هذا النوع من بجميع تعليمات  مالالتزايلزم وعلى ان يتم 

 .أن تكون السقالة المراد انشائها حسب نظام بناء السقائل المتبع في المصفاةو  الاعمال

تحددها شركة مصفاة البترول وتحت تجهيز أماكن ومراكز الرفع الخاص بالقطع المراد نقلها وبالطريقة التي  -
 اشراف المهندس المشرف، وعلى ان تجتاز جميع الفحوصات المحددة لها قبل الرفع والتحميل.

على المقاول تحمل تكاليف الطاقة الكهربائية التي ستستخدم خلال المشروع اما بتوفير مولد كهربائي او  -
ولوحة مناسبة وكيبل عداد كهرباء  شريطة توفير من شركة  مصفاة البترول كهرباءمن خلال استئجار ال

 مناسب ليتم توصيلها مع المصدر الكهربائي المقترح من قبل شركة المصفاة.
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 الموافقة  المتطلبات ر.م
كاملة عمال وعلى دراية في مثل هذه الأ اتمهندس مشرف مؤهل من ذوي الخبر  يقوم المتعهد بتعيين -

تنفيذها وكذلك ارسال فنيين مؤهلين يمتلكون المهارات الكافية وتتطابق مؤهلاتهم بتفاصيل المهام المطلوب 
 .هبلـالتي سيتم ارسالها من ق   اتلخبر وامع شهادات ووثائق التأهيل 

المباشر على متطلبات  للأشراف ضابط سلامة )مرخص من قبل وزارة العمل( يقوم المتعهد بتعيين -
والتأكد من تطبيق الكادر الفني للمقاول/المتعهد لتعليمات  عالسلامة المهنية خلال تنفيذ المشرو 

تصاريح العمل المطلوبة ، وتجهيز كافة شركة مصفاة البترول فيما يخص الاعمال المطلوب تنفيذها
 بناءا على أنظمة السلامة المتبعة داخل شركة مصفاة البترول. 

ات الفنية المقدمة من قبل المهندس المشرف/ التزام كادر المتعهد بجودة الأعمال المنفذة وأخذ الملاحظ -
 المصفاة بعين الاعتبار.  

 إجراءات / طريقة العمل 4-3 

تقديم خطة عمل مكتوبة قبل الشروع في فك الأجزاء الرئيسية للمولد الغازي، واخذ الموافقة المسبقة  على المقاول
على الخطة المقترحة وعلى ان تحتوي على  ي شركة مصفاة البترولفمن قبل المهندس المشرف والكادر الفني 

 المعلومات التالية:

 .load chartالونشات والاليات المستخدمة وقدرتها من خلال نوع تحديد  -

 .للحملعدها عن مركز تحميل القطع واقصى ارتفاع بين مكان وقوف الونشات واليات النقل وبُ يرسم كروكي  -

 منها. قدرة كلا تحديد و  لتنفيذ العمل المطلوب المستخدمة التحميل وجسور ، معدات الرفعتحديد حبال -

خط سير الاليات داخل المصفاة وتحديد الشوارع المستخدمة لنقل القطع من موقع المولد الغازي والى ساحات  -
 .التخزين

 

 :لمعدات الرفع والونشات الفحص والتفتيش الفني إجراءات 4-4 
بالتحقق من وثائق شهادات الفحص والتأهيل للأليات والأدوات ستقوم شركة مصفاة البترول الأردنية  -

والونشات التي ستستخدم لتنفيذ العمل المطلوب وذلك بإعادة اجراء الفحوص )على نفقتها( للتأكد من مدى 
  مطابقة وكفاءة المعدات قبل الشروع باستخدامها شريطة ان تتوفر فيها المتطلبات التالية:

 :والسائقآليات الرفع )الونشات( - .1

 شهادات فحص سارية المفعول للونشات من جهة مختصة بأعمال الفحص. -

 ( المستخدمة لتنفيذ المشروع.loading chartمنحنى الأحمال الخاص بالونشات ) -

 رخصة/ شهادة تأهيل سارية المفعول لسائق الونش صادرة من جهة مختصة. -

استخدامها  المرادأعلاه يتم إجراء فحص الأحمال للونشات  بعد التأكد من الوثائق المذكورة -
 (.loading chartحسب منحنى الأحمال الخاص بالونش )

 :الحبال، أدوات الرفع وجسور .2

استخدامها لتنفيذ العمل من جهة المراد شهادات فحص سارية المفعول للحبال وجسور التحميل  -
( والحمل المسموح به وأن .Serial no) مختصة بأعمال الفحص مثبت عليها الرقم التسلسلي

 يكون مطابق للمعلومات المثبتة على الحبال.

بعد التأكد من الوثائق المذكورة أعلاه يتم إجراء الفحص النظري على جميع الحبال وجسور  -
 التحميل المراد استخدامها للتأكد من مطابقتها للشهادات.

استخدامها في  المراد( على جسور التحميل PTالنفاذ ) والسائل( MTالممغنطة ) فحص الذراتإجراء  -
 .أعمال الرفع
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 الموافقة  المتطلبات ر.م
 حيثما يلزم. واماكن ومراكز رفع القطع ا( على MPT( او الذرات الممغنطة )P.Tفحص السائل النفاذ ) -

  المشروع:مدة تسليم   4-5 
بناءا على خطة زمنية مفصلة )يوم عمل( يتم تحديدها من قبل المقاول  المدة اللازمة لتنفيذ وتسليم المشروع -

 ومدروسة يتم تقديمها من قبل المتعهد خلال مرحلة دراسة العروض.

سيتم اعتماد المدة الزمنية المقدمة في بند الإحالة وسيتم اعتماد غرامات التأخير بعد انتهاء هذه المدة في  -
 حال حدوث أي تأخير في تسليم المشروع.

من يوم الأحد لغاية يوم الخميس  ؛الكادر النهاري في المصفاةساعات العمل ستكون خلال ساعات عمل  -
 عصراا. 16:00صباحاا لغاية  7:00من الساعة 

 

  وثائق التأهيل المطلوب تقديمها في مرحلة استلام العروض:و متطلبات  .5
  عنوان المناقص الكامل والرسمي في الأردن. 5-1 
  والتجارة.شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة  5-2 
  .شهادة تصنيف صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 5-3 
  الأردنية.كشف بالخبرات مصدق من نقابة مقاولي الإنشاءات  5-4 
بحيث يكون مصرح  ول/ ضابط سلامةؤ المقترح للمشروع شاملاا مسو المطلوب الكادر الفني بالهيكل التنظيمي  5-5 

بشكل  والخبرات السابقة الشهادات والمؤهلات وتقديمذكر وظيفة كل منهم ، وعلى أن يتم من وزارة العمل
 منفصل.

 

 - شمل ما يلي:تعلاه بحيث أ تقديم قائمة بالخبرات السابقة المشابهة للأعمال المطلوب تنفيذها  5-6 
 اسم الزبون وآلية الاتصال بالمعنيين في المشروع. -

 شهادة توصية من الشركات.الزمني للمشروع و  لمشروع مع المخططسنة تسليم ا -

 

مبين فيها المدة الزمنية الكلية اللازمة لإنجاز وتسليم المشروع على أكمل وجه وآلية العمل تقديم جدول زمني   5-7 
ساسي أن مدة التنفيذ وانجاز العمل المطلوب تعتبر بند بأ، علماا بالترتيب حسب ما هو مذكور في البنود أعلاه

  تقييم العروض المقدمة والمفاضلة فيما بينها.في 

 

 5-8 Method Of Statement  مع ضرورة تقديم  يبين إجراءات العمل لفك أجزاء المولد الغازيSAFTY 

PLANE لمراحل المشروع. 
 

والاليات كشف بعدد المعدات المملوكة للمقاول وأن يكون صادر عن وزارة الاشغال العامة والإسكان للمعدات  5-9 
 المرخصة والغير مرخصة

 

لفك أجزاء المولد الغازي  التي ستستخدمرسومات كروكية تبين من خلالها أماكن وقوف الونشات وقدراتها و  5-10 
 للونشات واليات النقل المستخدمة load chartكما ويتطلب من المقاول ارفاق  ،(2)المدرجة ضمن الملحق رقم 

 .لتنفيذ العمل المطلوب

 

  .أسماء المتعهدين الفرعيين الذين ينوي المناقص استخدامهم في التنفيذ 5-11 
  :بالمناقصةتعليمات للمشتركين  .6
تعتبر كافة الأسعار التي يضعها المناقص لكافة الأعمال الواردة في العقد على أنها القيمة الكاملة والشاملة  6-1 

وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص  سواء نص عليها صراحة أو ضمناا للأشغال المنجزة والموصوفة في ذلك البند 
 وتعويضه عن أي التزامات قد يتحملها المتعهد وفقاا لهذا العقد.
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ه وعلى النسق المطلوب في هذ)شاملاا لضريبة المبيعات( يجب على المناقص أن يقدم عرضه بالدينار الاردني  6-2 

 .كافة البيانات المتضمنة للمعلومات وأن يرفق المناقصةالتعليمات ودعوة 
 

 العرض يعتبر، و من قيمة العرض صالحة لمدة سريان العرض %5بقيمة  المناقصةيقدم المتعهد كفالة دخول  6-3 
المقدم ملزماا للمناقص ولا يجوز سحب العرض المقدم من قبل المناقص ولا تعديله ولا تبديله ولا تفسيره بعد 

( يوماا ابتداءا من آخر موعد تم تحديده لتسليم 60تقديمه، ويظل العرض ملزماا للمناقص الذي تقدم به لفترة )
 .اتالمناقص

 

وعند تنفيذ الأشغال المحافظة على سرية المعلومات  المناقصةوثائق  حصولهم علىيجب على المناقصين عند  6-4 
ويجب عدم الإفشاء عن أي من الوثائق في أي نشرة تجارية أو أي من وثائق العقد لأي مشروع أو عرض 

 .آخر

 

وما يتصل بها إلى شركة مصفاة البترول الأردنية في ظرف مختوم مكتوب عليه من  المناقصةتقدم كافة وثائق  6-5 
إزالة المولد الغازي وملحقاته ونقلها الى الساحات المخصصة داخل  2025-114 )مناقصة أشغال رقم الخارج

حسب ما هو المحدودة/عمان وفي موعد  لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة: سياج المصفاة / الزرقاء
مغلفات مغلقة ومختومة واحد للعرض المالي والثاني للعرض الفني والثالث لكفالة  3)المناقصة محدد في دعوة 

بإشعار خطي تبعث به المناقصة اغلاق صندوق تأجيل موعد لشركة مصفاة البترول ، ويمكن (المناقصةدخول 
يصلها  عرضتنظر الشركة في أي  ن، ولمناقصةالإلى كل من أبدى رغبة في التقدم للمناقصة واشترى وثائق 

 بعد التاريخ المحدد لذلك.

 

مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى لشركة مصفاة البترول ودون أي تنازل عن الخيارات المخولة فإنه في حال  6-6 
بمبلغ عدم التزام الشركة المنفذة المحال عليها المناقصة بالعمل أو تأخرها عن الإنجاز يترتب عليها غرامة 

اقصى ما نسبته  وبحد تستحقهاالتي  عن كل يوم تأخير وسيتم خصم هذه القيمة من المطالبات( دينار 50)
 من قيمة الإحالة. 15%

 

 

6-7 

يعتقد أنه ضروري لإنجاز الاشغال على أكمل وجه،  اضافيأي عمل و سعار جدول الأ يقدمعلى المتعهد أن 
سعار وفي حال عدم إضافته لأي بند فيفهم أن العمل المعني يدخل ضمناا في أحد البنود المبينة في جدول الأ

عمال ن هذه الأأاعتبار ب متينه سإعمال ضرورية فأ ن هناك أو خلال التنفيذ أأما إذا تبين خلال دراسة العروض 
مهما  و زيادة في السعرأن يطالب بأي تعديل أصلي وملزمة للمتعهد ولا يحق للمتعهد مشمولة في السعر الأ

 كان.

 

 

6-8 

أو كانت هناك أية حاجة للاستفسار عن أي توضيح  المناقصةإذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق 
قبل موعد تقديم  المصفاةفإن على المناقص أن يتقدم بطلب توضيح ذلك خطياا إلى  المناقصةفي وثائق 
ن يتخذ أيجوز  ولا ،لمناقصةلحيث سيتم تعميم الجواب على كافة المتقدمين  قصى،أكحد  بأسبوعينالعروض 

 .المناقصةررا" لطلب تمديد موعد اغلاق مثل هذا التوضيح مب

 

 
6-9 

 المناقصةبالذي تراه مناسباا، على أن يتم إعلام المشاركين  الى الوقتيحق للمصفاة إلغاء أو تأجيل فتح العروض 
 بالموعد الجديد لفتح العروض.

 

 

6-10 
تحتفظ الشركة بحقها الكامل في استبعاد أي عرض غير كامل أو غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات، 
كما تحتفظ الشركة بحقها الكامل في رفض أي عرض دون تقديم أسباب لذلك، وتحتفظ الشركة بحقها في اختيار 

 .بأقل الاسعارأي عرض دون التقيد 
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6-11 

ـــــــ ـــــــع الع  ـــــــي جمي ـــــــات المـــــــراد اســـــــتخدامها أن تكـــــــون مســـــــتوفية لاشـــــــتراطات  ،ددـيشـــــــترط ف المعـــــــدات والآلي
ـــــــتم اســـــــتخدامها الا بموجـــــــب موافقـــــــة مـــــــن الكـــــــادر الفنـــــــي للمصـــــــفاة ـــــــزم  ،الســـــــلامة العامـــــــة ولا ي كمـــــــا يلت

ــــم الهــــاتف فــــي  المتعهــــد ــــوي علــــى اســــم الشــــركة ورق ــــى آلياتــــه ومعداتــــه تحت بوضــــع ملصــــقات تعريفيــــة عل
 مكان واضح للرؤية.

 

 

6-12 

تقديم كشوفات بأسماء جميع الاشخاص و فور تسلمه كتاب الاحالة اعداد  المناقصةعلى المتعهد المحال عليه 
لذين يلزم دخولهم وعدم محكومية )أمنياا وجنائياا( لوسلوك  ( وشهادة حسن سيرة2ور شخصية عدد )مع ص

 شركة مصفاة البترول، لدى المعتمد لعلاه، حسب نموذج اخلاء السبيأ  المناقصةالمصفاة للعمل معه ضمن 
منية ذات العلاقة من الجهات الأ الا بعد الحصول على اخلاء سبيل موقع العملولن يسمح لأي شخص دخول 

وأن المتعهد يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن أي تأخير ناجم عن تأخر الحصول على اخلاء 
 قبل توقيع الاتفاقية. السبيل لأي شخص لم يكن مدرج في الكشف الذي قدمه

 

 

6-13 
و إيقافه لأسباب خارجة عن ألا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويضات )بدل تعطل( نتيجة التعطل عن العمل 

و مالية تجاه هذا التوقف، ويكون أإرادة إدارة المصفاة بالإضافة الى عدم تحمل المصفاة ادنى مسؤولية إدارية 
 أيام العمل المتفق عليها بين المصفاة والمقاول.هذا التوقف غير محسوب من ضمن 

 

 

6-14 

عن سلامة العاملين لديه وتناط به مسؤولية ارسال العمالة المدربة وتجيد استخدام معدات  يكون المقاول مسؤولاا 
 ثناء العمل وتوفير معداتألمام بمتطلبات السلامة العامة وتناط بالمقاول مراقبتهم إالوقاية الشخصية ولها 

 .كيفما تتطلب طبيعة العمل اللازمة لهم الشخصية السلامة

 

 

6-15 
تتنقل العمالة من وإلى مواقع العمل باستخدام وسائط النقل التي يوفرها المتعهد للعمالة التابعة له، والتكاليف 

للعمالة  المترتبة على نقل العمالة من وإلى مواقع العمل يجب أن تكون مشمولة في عرض الأسعار، ولا يُسمح
 باستخدام وسائط النقل التي توفرها الشركة لموظفيها.

 

 
6-16 

ع عمل ساري المفعول موق  تصريح  لا يتم الدخول أو مزاولة أي عمل داخل المصفاة إلا بموجب تصريح دخول/
 من الكادر الفني للمصفاة.

 

 
6-17 

المدرجة في تصريح العمل الذي يتم تنظيمه من قبل تلتزم العمالة أياا كان نوعها بجميع التعليمات والمتطلبات 
 الكادر الفني للمصفاة.

 

 
6-18 

التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتأمين على الحياة وتأمين ضد الغير والفحوصات الطبية والضرائب 
 .وكوادره وغيرها هي مسؤولية المتعهد لتقديمها لعماله

 

 

6-19 
أثناء العمل وهم تابعين له وغير مرتبطين  العمالة التابعة لهيتحمل المتعهد المسؤولية الكاملة عن أداء وسلوك 

دون بيان الأسبـاب ودون أن يترتـب من دخول المصفاة بالمصفاة وللمصفاة الحق في رفـض أي عامل ومنعه 
 .على الشركة مسؤولية قانونية نتيجة لذلك

 

 

6-20 
 مسارتحديد بالمتعهد مع يمنع تواجد العمالة في غير أماكن العمل المخصصة لها، ويقوم المهندس المشرف 

وكيفية دخول وخروج عمالة المتعهد من وإلى منطقة العمل المعنية بحيث لا يشكل دخول وخروج عمالة المتعهد 
 .الأخرى خطراا أو إعاقة لأعمال المصفاة 

 

 

6-21 

صباحاا موعداا لزيارة موقع المصفاة / الزرقاء للاطلاع  9الساعة  17/3/2025 الموافقالاثنين  تم تحديد يوم
و حوله والمخاطر المرتقبة وغير أشغال اللازمة والمداخل والتسهيلات المتوفرة فيه والأ على طبيعة موقع العمل

، وتعتبر الزيارة شرطاا اساسياا ولن يكون هناك أي موعد آخر تأثير على تنفيذ العمل /كل ما له علاقةو ذلك 
 .المناقصةللمشاركة في 
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             الموافق الخميسآخر موعد لقبول واستلام العروض هو الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم  6-22
 .لدوار الاولا -العروض باليد الى مدير دائرة المشتريات في الادارة العامة ، وتسلم24/4/2025

 

 
بالألف حسب قانون الطوابع  6رسوم الطوابع والواردات بقيمة  بدفعالمتعهد الذي ستحال عليه المناقصة يلتزم  6-23

 الاردني او أي قيمة يتم تعديلها من الحكومة خلال سريان العرض.
 

 

6-24 

سن التنفيذ لضمان حسن تنفيذه للأعمال وقيامه الإحالة ان يقدم كفالة حُ  بعد تلقيه قرار على المقاوليتوجب 
وتكون  ( عشرة بالمائة من قيمة العقد وذلك كتأمين وكفالة حسن التنفيذ%10بدفع ) بالتزاماته في هذا العقد

وعلى حسابه الخاص، وإذا  قاولعلى الممسؤولية اعداد هذه الكفالة ودفع كل ما يتصل بها من نفقات أو رسوم 
أو تأخر عن توقيع الاتفاقية أو عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة، فعندها يحق  قاولرفض الم

أي حق في المطالبة بها أو  قاولدون الرجوع إلى القضاء ولا يكون للمالمناقصة مصادرة كفالة دخول  للمصفاة
 بأي تعويض بشأنها.

 

 

6-25 

ينبغي على المتعهد ان يتحمل كامل المسؤولية لحماية الاشغال والاشغال المؤقتة من ابتداء العمل وحتى نهايته 
وإذا حصل اي ضرر او خسارة في هذه الاشغال او في اي جزء منها وفي الاشغال المؤقتة ومهما كان سبب 

ح ذلك الضرر وتصحيح اي خلل فيها فان على المتعهد ان يقوم بإصلاة، ذلك الا في حالات الظروف القاهر 
هذه الاتفاقية ووفقا لتعليمات المهندس وتكون كلفة  ومواصفاتوبشكل يؤمن انجازها واستكمالها بموجب شروط 

اصلاح هذه الاضرار على حساب المتعهد. وتشمل الظروف القاهرة حالات الحرب سواء كانت معلنة أو غير 
الثورة والاضطراب التي لا يكون مستخدمي وعمال المتعهد يد فيها وحالات الغزو من قبل العدو أو  معلنة

شهادة استلام وكذلك  وتشمل كذلك حالات اشغال صاحب العمل لأي جزء من الاشغال تم تسليمها بموجب
 .الحالات التي تنجم عن خطأ في التصميم

 

 

6-26  
التعويض عن اية مطالبة تتعلق بأضرار ينبغي على المتعهد ان يحمي صاحب العمل من اية خسارة ويدفع 

وخسائر تمس اي شخص او اية ممتلكات نتيجة لعمل المتعهد وعلى المتعهد تسوية أي مبالغ او رسوم او 
 .ما يتعلق بإنجاز وصيانة الاعمال المطلوبة في هذه الاتفاقية نفقات يتعرض لها صاحب العمل في كافة

 

 

6-27  
النهائي للعمل ازالة كل ما يزيد عن الحاجة من المواد والآلات والادوات والاعمال  التسليمعهد قبل تعلى الم

عهد عن ذلك تعجز الم وإذا ينوب عنهالمؤقتة وإن يسلم الموقع نظيفا حسب قناعات المهندس المشرف او من 
 أسبوع.حسابه بعد اخطاره لمدة لا تزيد على  لمهندس المشرف القيام به علىفل

 

 

6-28 

 115التأمين على المشروع ضد الغير )الشخص الثالث( بقيمة )الإحالة  بعد تلقيه قرار يتوجب على المقاول
( من قيمة الاعمال %115%( من قيمة الأعمال الاجمالية // وأن يؤمن عن الأعمال والمعدات بقيمة )

وظفين الذين يعملون لديه ولدى الاجمالية ببوليصة تأمين جميع أخطار المقاولين، وأن يؤمن على العمال والم
مقاوليه الفرعيين في حال عدم وجود اشتراك في الضمان الاجتماعي لهم، على أن تشتمل بوليصة التأمين على 
تغطية الحوادث واصابات العمل للعمال والمستخدمين لدى الفريــق الثانــي الرئيسي ومتعهديه الفرعيين، وعلى 

ديم بوليصات التأمين مصدقة بالكامل، وإذا نصت شروط بوليصة التأمين على وجود أن يقوم الفريــق الثانــي بتق
 .فعلى المتعهد دفع هذه القيم في حال وجود أي مطالبة بهذا الخصوص deductible  خصم إجباري 

 .دينار 3.000.000تأمين الممتلكات المحيطة بالمشروع بمبلغ  -

 .المناقصة% من قيمة 15تأمين إزالة الأنقاض بمبلغ لا يقل عن  -

 

 
يلتزم المتعهد المحال عليه المناقصة بإصدار فواتير وفقاا لنظام الفوترة الوطني، وخلاف ذلك لن يتم صرف أي  6-29

 فاتورة لهُ.
 

  : حقاتالمل .7
   ( 1الملحق رقم:) .نموذج العرض المالي   
   وابعادها واوزانها.(: المخططات الخاصة بأجزاء المولد الغازي 2ملحق رقم )ال  
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  أنظمة السلامة في المصفاة ( :3ملحق رقم )ال.  
  ( أنظمة بناء السقايل في المصفاة4الملحق رقم :)  

 



 

 

/4 1 

 

 شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة
 

 اجراءات عمل بناء السقايل
 شروط عامة: اولاً : 

 السقايل.  لبناءالحصول على تصريح عمل من الدوائر المعنية  -1

   هاعليلة لمعرفة الأحمال ألتي ستستعمل تحديد الغرض من استخدام السقا -2

 لنصب السقالة. ةاختيار الموظفين المناسبين للعمل وكذلك العدد المناسب -3

 عمل مخطط هندسي بالسقالة. فان ذلك يتطلب متر( 12حال زاد الارتفاع عن ) في -4

 ثانيا :  اجراءات العمل
   تتم عملية التركيب وإنشاء السقالة تحت إدارة ومراقبة مباشرة من شخص مؤهل لبناء  -1

 السقايل.     

  تجنب وجود أية مخاطر علوية أو أرضية على مقربة من السقالة مثل  خطوط الأنابيب   -2

 ( متر 3خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك الهاتف وغير ذلك وترك مسافة لا تقل عن )      
 بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء.      

 Fallأن يجهز فني بناء السقالة بأدوات السلامة وأجهزة الحماية من السقوط ) -3
protectionأحزمة الأمان وغير ذلك ،).  

في حالة زيادة ارتفاع  السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها يجب ربط السقالة بأي هيكل  -4
سقوطها وانهيارها وأن تكون المرابط المستعملة أفقية دائماً  إنشائي ثابت ومتين لمنع

لزيادة ثبات وقوة السقالة، وفي حال عدم القدرة على ربطها بأي جسم ثابت وقوي يجب 
 .تثبيت السقالة في الأرض جيدا

من  امتار 8وكل مسافة امتار من طول السقالة  9ان يكون الربط اعلاه كل مسافة  -5
 .ارتفاعها

( سم وإذا زادت 30يجب أن لا تزيد المسافة ما بين منصة العمل والهيكل الإنشائي عن ) -6
 عن هذا الحد لأي ظرف كان فيجب إقامة درابزين وحواجز جانبية من هذا الجانب أيضاً. 

يحظر مناولة المواد بطريقة الرمي عن بعد وخاصة المرابط وتتم المناولة يدا بيد أو  -7
و استعمال الونش ويتم ربط المواد بالحبال أو تحميلها بالونش من استعمال بكرة وحبال أ

 .قبل فنيين مهرة وذو خبرة في هذا المجال

 :خطوات وإجراءات تركيب السقايلثالثاً : 
واستبدال  انت بحاجة لتسوية و أو دحل الأرضفحص أرضية ومكان نصب السقالة وإذا ك .1

الارضية الطينية او الارضية المجهدة و يجب عدم ان  التربة الطينية بحصى أو بيس كورس
بدء العمل عليها الا بعد الاستشارة و التأكد من عدم وجود فجوات داخلها تؤدي الى هبوط 

 السقالات تحت ثقلها.
يجب أن تكون عمودية وترتكز على أساسات متينة وان تكون مزودة بصفائح قاعدية ملائمة   .2

الدعامات العمودية والتي من شانها حمايتها من التأرجح أو وقواعد خشبية توضع أسفل 
 الحركة.

( ملم 225x38استخدام الواح خشبية لتثبيت الدعائم عليها بحيث لا يقل مقطع الألواح عن ) .3
وبشكل قاعدة خشبية لدعامتين رأسيتين في نفس الوقت، وفي حال تعذر تدعيم دعامتين 

 ( ملم. 800x34فيجب أن يكون لوح لكل دعامة قياس )راسيتين بنفس اللوح لأي سبب كان 
  



 

 

/4 2 

 

 

( مناسبة للعناصر الرأسية فوق ألواح الخشب Base plateتركيب صفائح تأسيس معدنية ) .4
 ( ملم.6( سم وسماكة )15x15قياس )

 سم عن طرفي لوح الخشب.   25ان تبعد صفائح التأسيس المعدنية مسافة  .5
معدنية ألتأسيس ألصفائح  تحت من الطوب أو الأخشاب الباليةيجب عدم استعمال قطع  .6

(Base plate) 
عمودية تماما )يفضل استعمال ميزان  ( بحيث تكونstandardتركيب العناصر الرأسية ) .7

 ماء(.
( قائمة Fixed couplersيتم ربط العناصر الأفقية بالعناصر الرأسية بواسطة مرابط ) .8

 .تكون العناصر أفقية تماماً الزاوية، وبشرط أن 
يتم عمل الوصلات في العناصر الأفقية بالتخالف ، بمعنى أنه لا يسمح بوقوع الوصلات في  .9

 Sleeveعنصرين متجاورين ) الخانة ( ذاته ، ومن المفضل استعمال المرابط المكملة  )
couplers. ) 

 من اجل منع  Diagonal bracingتركيب وربط دعامات التقوية )قطرية عمودية(  .10

 حركة السقالة و لتزيد من متانتها وقوة تركيبها ، يتم ربطها بواسطة مرابط متحركة 
(swivel couplers.) 

 ويتم ربطها بواسطة  plan bracingتركيب وربط دعامات التقوية ) القطرية الأفقية (  .11
 (swivel couplerمرابط متحركة )

  تركيب ألواح خشب من اجل عمل بناء للطبقة العلوية للسقالة مع وجود حزام وحبال  .12

 أو اكثر( متر 2سلامة لكل  موظف يعمل على ارتفاع )
     ( بين العناصر الرأسية، يجب أن يكون ذلكjoint pins يتم استعمال مسامير الوصل )   .13

في مكان  يقع بين ربع وثلث المسافة بين العناصر الرأسية والافقية ولا يجوز عملها عند 
 .منتصف المسافة

  ( وذلك برص ألواح deckingيتم عمل أرضيات منصات العمل الخشبية كاملة التغطية ) .14

 الخشب  بعضها بجوار بعض على ثلاثة مساند )روافد أفقية ( على الأقل لكل لوح ، أي  
  إذا كانت البحور )الخانات( أو سماكة الألواح المستعملة كافية لمنع حدوث انحناء غير 

مرغوب به ويجب أن لا تقل سماكة الألواح الخشبية التي تعمل منها أرضيات المنصات عن 
 ( ملم.225( ملم وعرضها عن ) 38)

اذا زاد ارتفاعها عن  تزود منصات العمل بحواجز حماية )سياج( على كافة جوانب المنصة .15
بحيث يكون  (TOP RAIL)وتتكون من حاجز علوي متر عن مستوى سطح الارض  1.8

( 1.15( متر ولا يزيد عن )0.9عن منصة العمل لا يقل عن ) ) الحمايات ( ارتفاع الدرابزين
 متر وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة 

Platform  عارضة القدم ( وتزود بمعترضات سفليةToe-Board)  لا يقل ارتفاعها عن
( متر فوق المنصة، وبحيث لا تزيد المسافة بين حواجز الحماية والمعترضات 0.10)

 ( متر.0.76السفلية عن )
 السلالم والأدراج .16
 الانتقال للمستوى الأعلى .يجب تركيب السلام والأدراج أولا بأول أي تركيبها قبل  - 
 . منهاالسلالم قبل تركيبها وإزالة التي تحتوي على عيوب جميع اجزاء يجب فحص  - 
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كامل ومثبت من يكون عامودي بشكل عند تثبيت السلم فإن الوضع السليم للسلم بأن  - 

 عدة نقاط.
 .يجب أن لا يرتقي السلم أكثر من شخص واحد في آن واحد - 

تكون مواد السلم من نفس مواد السقالة من مواسير ومرابط وليس سلم معد مسبقا ان 
 سم.30وبان لا تزيد المسافة بين درجاته عن 

يجب أن تبقى إحدى يدي  مرتقي السلم ممسكة دائماً بإحدى أجزاءه وأن لا يفلت كلتا  - 
 يديه تحت أي ظرف من الظروف.

السلم نظيفة وخالية من المواد التي تساعد على يجب المحافظة على أن قدمي مرتقي  - 
 الانزلاق كالزيوت والوحل ...... الخ

 رابعاُ : المواد المُستخدمة في بناء السقايل
 مواسير السقايل: .1 
 .48.3mmO.D)أو  48.3mm O.D. x 4mm)مواسير مجلفنة قياس )  

X3.25mm)  متر 6الأقصى للطول وتكون خالية من العيوب والانحناءات ويكون الحد 
 خشب السقايل: .2 
   4( ملم وبطول لا يزيد عن 225x38تكون أبعاد مقطع الواح الخشب لا تقل عن )ان  -  

 متر.   

 يجب أن لا يكون أي من الوجه العلوي والسفلي للوح مدهون أو مغطى أو معالج  -
 بطريقة تخفي العيوب الموجودة فيه.   

 خالية من العيوب والضرر والتشوه والتسوس والتشقق.يجب أن تكون الألواح  -
 المواصفات المطلوبة ان يتم استخدام الواح معدنية ) عند الحاجة ( وبان تكون حسب  -

 ) مواصفات المصنع(.    
 المرابط: .3 
 المرابط الدوارة )المتحركة( - 
   تستعمل  ، غير القائمةتستعمل لربط الأنابيب في الأماكن التي  يتم فيها على زاوية   

 كغم .  600كغم تقريباً . تتحمل وزن حتى  1.2ملم وزن القطعة  48.3المواسير قطر 
 ملم  مجلفن. 24قياس الصواميل المستعملة 

 المرابط العمودية - 
  48.1تستعمل المواسير قطر ،  زاوية قائمةتستعمل لربط أنبوبين بعضهما ببعض على   

 كغم . قياس الصواميل  600تتحمل وزن حتى و كغم تقريباً  1.1وزن القطعة  ملم 
 ملم  مجلفن.  24المستعملة 

 المرابط المزدوجة - 
ملم وزن  48.3تستعمل للمواسير قطر ، تستعمل لتوصيل المواسير بعضها ببعض   

 .ملم . مجلفنة 24قياس الصواميل المستعملة ، كغم تقريباً  1.5 القطعة
 الوصلات .4 
 الوصلات الداخلية  - 
تتحمل وزن  حتى و كغم   1وزن القطعة ،  بين المواسير بشكل طوليتستعمل للربط   

 .كغم 650
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 القواعد  .5 
 سم 15x15دائري يرتكز على قطعة صاج قياس (Stud)عبارة عن مسمار:قواعد ثابتة   

 . ( مجلفن) طن  3سم يتحمل وزن  6(Stud) طول المسمار ، 
 : تحذيرات عامة خامساً 

 إشراف شخص مختصبإلا  اجراء تعديل كبير عليها لا يجوز تركيب سقالة أو فكها أو  .1 
كافية في هذا النوع من  متخصصين ومؤهلين يتمتعون بخبرة موظفينبواسطة  و

 تصريح خطي من الشخص المسؤول. بوجودو العمل
 بالماء.إقامة السقالة على أرض مستوية وغير مشبعة  .2 
 يحظر بناء وتركيب السقالات على البراميل والرصات حيث تكون عرضة للانهيار.  .3 
يجب أن تثبت الألواح الخشبية في نهايتها لمنع  عند عمل الأرضيات )منصات العمل( .4 

تحركها، وان ربط الألواح بالحبال يمنع أيضاً الحركة شريطة ألا تخلق الحبال خطر 
 التعثر.

عدم القيام بأعمال الحفريات بالقرب من السقالة لأن هذا يؤدي إلى إضعاف ألأرضية  .5 
  المثبتة عليها السقالة مما يؤدي إلى انهيارها .

حصول اي  وعندااجراء تفتيش دوري ومنتظم بمعدل مرة واحدة اسبوعيا على الاقل  .6 
 اجراء او مُستجدات ) انشائية مثلا ( قد تُهدد سلامة السقالة.

   
النظر في مدى حاجة السقالة لنظام تأريض واخذ راي وموافقة دائرة الكهرباء بهذا  .7 

 الخصوص قبل وضعها في الخدمة. 
 في تركيب السقايل. Lock-pin systemعدم استخدام نظام  .8 
 و التفتيش المعلقة على السقائلقسائم السلامة  .9 
 القسيمة الخضراء للسقالة المنتهي بناؤها و جاهزة للاستخدام -  

 للاستخدام الا بشروط لقسيمة الصفراء للسقالة المنتهي بناؤها و لكنها غير جاهزة ا -
 خاصة .  

 .القسيمة الحمراء للسقالة غير الجاهزة للاستخدام -
 :الاساسيةتطلبات السلامة م .10 
 كثرأتوفير إجراءات الحماية من السقوط على ارتفاع ثلاثة امتار ف -  

 المشاركين في تركيب السقائل موظفينتوفير تدريب شامل لل -

  توفير تدريب شامل للمشرفين و المسؤولين عن تركيب السقائل والمفتشين على  -

 .السقائل   
 لتحديد وضع السقالة ( Scafftags )استخدام نظام القسائم الخاص بالسقائل -

 توفير تفتيش دوري كل نوبة عمل -

 توفير تفتيش منتظم كل ما حصل شيء يؤثر على بنية السقالة -
  

( أمثال سماكة الألواح المستعملة4( ملم ولا تزيد عن )50ز الألواح عن المسند الأخير عن )  
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 (Lump Sum) نموذج العرض المالي (:1رقم )ملحق ال

 وحدة العرض العمل المطلوبنوع 
 الكلفة المالية 

 الأردنيبالدينار 
 والمطلوب تنفيذها من المقاول حسبجة ر المطلوبة المد الاعمالتنفيذ جميع 

الشروط المرجعية شاملة العمالة والمعدات والاليات وتوفير مصدر مواصفة 
 .كهرباء والمستهلكات والسقالات وآليات رفع...الخ

 

 مبلغ كامل مقطوع
(Lump Sum) 

 

 

  المجموع الكلي غير شامل الضرائب و الرسوم الحكومية )بالكتابة والأرقام( 

  )بالكتابة والأرقام( أنواع وقيمة ونسبة الضرائب والرسوم 

  شامل الضرائب و الرسوم الحكومية )بالكتابة والأرقام(المجموع الكلي 

  المدة الزمنية للتنفيذ والتسليم 
 
 

 للمناقصة اسم الشركة المتقدمة 
........................................... 

 التوقيع والختم
........................................... 

 التاريخ
........................................... 

 



GAS GENERATOR PARTS WEIGHTS AND DIMENSION  

 

Parts  Weights (KG) Dimension 
(mm) 

Elevation 

from the 

ground 

(mm) 

Reference  
(DRG NO.) 

 

DIVERTOR 

 

3500 

 

3500*2300 3500 S0M38138/1 

Gas Duct 

& Silencer  

2500 3000*2500 3500 76106 

Vertical 

exhaust stack   
 1st  piece 

2nd piece 

3rd piece  

13000 

 
5000 

3000 

5000 

32869*1650 

 
12050*1650 

6780*1650 

12050*1650 

37000 76106 

S0M43188/1 

 

 

House of air 

filter and 

ladder  

9000 4500*5000 7500 S0M39897/1 

Air filter 

Support  

1700 3903*3200 4000 S0M39897/1 

Gear  6750 2300*1700 1500 S0M04217/1 

Generator 35000 5400*4000 3700 S0M04217/1 

Turbine 

package 

42000 7800*3500 4000 SOM04217/1 

oil cooler 6000 0060*0035  4500 76139 

oil cooler 

Support  

1500 3500*6000 4000 76139 

 

 

 




















